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ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ 
ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΩ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ
& ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ

τραβέρσα

Βιδώνουμε στη δεύτερη τρύπα το κάτω
μέρος των χειρολαβών με το κάτω
οριζόντιο προφίλ.

Βάζουμε το πρώτο ταμπλά. Εάν έχουμε
χωρίσματα βιδώνουμε το 2ο ή 3ο
χώρισμα και ούτω καθ’ εξής.

Στη συνέχεια κλείνουμε με το τελευταίο 
οριζόντιο πρφίλ τοποθετώντας το ανάποδα.
Σε αυτό το σημείο έχουμε όλη 
τη πρόσοψη.

*

* Τοποθετούμε
ανάποδα
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* Ρύθμιση ύψους
πόρτας

Τοποθετούμε τα λάστιχα
περιμετρικά στην πίσω πλευρά
των προφίλ.

Για να βιδώσουμε τη βίδα του άνω
οριζόντιου προφίλ, ξεσφίγγουμε &
τοποθετούμε στην σωστή θέση με
τη σωστή φορά.

Βιδώνουμε τα κάτω ράουλα στην
τελευταία κάτω θέση ρυθμίζοντας
παράλληλα το επιθυμητό ύψος της
πόρτας.

Τοποθετούμε το βουρτσάκι ή το
καπακί αλουμινίου στην εξωτερική
υποδοχή των χειρολαβών.

4 5 6 7

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΩΝ

(ΕΚΤΟΣ 18mm ΤΑΜΠΛΑ)
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